ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
 
О внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542
«О введении в действие Правил устройства электроустановок»
 
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 сентября 2009 года № 874-З-IV «Об электроэнергетике» (САЗ 09-40), Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 376 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 18-1) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2017 года № 377 (САЗ 18-1), от 7 июня 2018 года № 187 (САЗ 18-23), от 14 июня 2018 года № 201 (САЗ 18-25), от 6 августа 2018 года № 269 (САЗ 18-32), от 10 декабря 2018 года № 434 (САЗ 18-50), от 26 апреля 2019 года № 145 (САЗ 19-16), от 31 мая 2019 года № 186 (САЗ 19-21), от 22 ноября 2019 года № 405 (САЗ 19-46), от 26 декабря 2019 года № 457 (САЗ 19-50), от 26 декабря 2019 года № 459 (САЗ 20-1), от 25 февраля 2020 года № 40 (САЗ 20-9), от 6 июля 2020 года № 231 (САЗ 20-28), от 10 ноября 2020 года № 395 (САЗ 20-46), от 20 января 2021 года № 9 (САЗ 21-3), от 30 июля 2021 года № 255 (САЗ 21-30), от 30 декабря 2021 года № 424 (САЗ 21-52), от 24 января 2022 года № 19 (САЗ 22-3), от 14 апреля 2022 года № 133 (САЗ 22-14), от 9 июня 2022 года № 210 (САЗ 22-22), от 16 августа 2022 года № 300 (САЗ 22-32), от 23 декабря 2022 года № 489 (САЗ 22-50), от 22 июня 2023 года № 212 (САЗ 23-26), приказываю:
1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 18 мая 2009 года № 542 «О введении в действие Правил устройства электроустановок» (журнал «Госпромтруднадзор Приднестровской Молдавской Республики информирует» от 20 апреля 2012 года № 1) с изменениями и дополнением, внесенными приказами Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности Приднестровской Молдавской Республики от 22 сентября 2010 года № 1039 (журнал «Госпромтруднадзор Приднестровской Молдавской Республики информирует» от 20 мая 2011 года № 4), приказами Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 5 мая 2012 года № 50 (САЗ 12-23), от 24 июля 2012 года № 162 (САЗ 12-33), от 22 октября 2013 года № 424 (САЗ 13-46), приказами Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 22 июля 2022 года № 783 (САЗ 22-30), от 24 октября 2022 года № 1182 (САЗ 22-43), от 20 сентября 2023 года № 959 (САЗ 23-42), следующие изменения и дополнение:
а) пункт 795 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«795. Место пересечения проводов ВЛ с проводами ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛ, но не менее 2 м от неё (в местах пересечения изолированных проводов или кабелей ВЛ с подвесными кабелями ЛС и ЛПВ – не менее 0,5 м)»;
б) пункт 807 Приложения к Приказу дополнить частью второй следующего содержания:
«Совместная подвеска на общих опорах проводов ВЛ напряжением до 1000 В и кабелей ЛС допускается при соблюдении условий, оговоренных главой 138 настоящих Правил»;
в) в части первой пункта 808 Приложения к Приказу первое предложение исключить;
г) пункт 1051 Приложения к Приказу изложить в следующей редакции:
«1051. Пересечение ВЛЗ с ЛС и ЛПВ может быть выполнено по одному из следующих вариантов:
а) проводами с защитной изолирующей оболочкой (ВЛЗ) напряжением до 10 кВ и воздушным кабелем ЛС и ЛПВ;
б) проводами ВЛ (ВЛЗ) и подземным кабелем ЛС и ЛПВ.
В иных случаях пересечения проводов ВЛ с ЛС и ЛПВ не допускаются, за исключением случаев, прямо указанных настоящими Правилами.
Угол пересечения ВЛЗ с ЛС и ЛПВ должен быть по возможности близок к 90.
Расстояние по вертикали от проводов ВЛЗ до подвесных кабелей ЛС и ЛПВ в пролете пересечения при наибольшей стреле провеса провода ВЛЗ должно быть не менее 2 м.
Место пересечения проводов ВЛЗ с подвесными кабелями ЛС и ЛПВ в пролете должно находиться по возможности ближе к опоре ВЛЗ, но не менее 2 м от нее».
2. Направить настоящий Приказ на официальное опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики.
3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
 
Первый заместитель 
Председателя Правительства –
министр                                                             С. ОБОЛОНИК
 
 г. Тирасполь
19 апреля 2024 г.
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